牙科综合治疗椅性能需求

1.口腔灯：感应LED冷光灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，色温最大值≥5000K，最小值≤2700K；照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux，无接触式控制；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌。（提供同品牌口腔灯注册备案资料）
[bookmark: OLE_LINK1]2.治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160kg，可承受＞160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最高＞780mm，最低＜370mm；牙椅靠背后表面为一体冷轧钢材静电喷涂工艺，非塑料材质，耐高频擦拭消毒。
3.治疗椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，具备椅位补偿功能；
4.治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层，参照ASTM G21-96（2002）标准，防霉效果为“不长菌落”；参照ISO 22196-2007标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%（需提供投标产品生产厂家提供的证明抗菌及抗真菌效果的第三方检测报告）；
5.治疗椅头靠可在 360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于 200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。
6.消毒抑菌系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。
7.医生治疗台为下挂式，配置≥15功能按键的控制面板，内置式低压24伏观灯片，具备≥3个记忆椅位控制；配置防滑硅胶垫，平衡臂可承受重≥5KG。
8.可旋转式侧箱，通过牙椅坐垫中心下方连接，可整体旋转≥180度；内部箱架为铝合金材质一体铸造成型，侧箱门采用磁铁吸附式双开门设计，可免工具快速拆卸，拆卸后箱体内部可完全呈现,便于维修维护；(需提供侧箱内部材质的第三方检测报告)。
9.强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1mm²，有效过滤面积≥600mm²，过滤体积≥20mm³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器(需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器过滤精度、有效过滤面积及过滤体积数据的第三方检测报告)。
10.助手位单元:配置可旋转助手杆,带≥10 功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支。
11.地箱:可选内外置地箱；内置封闭电源：进水口处配置粗过滤器和微过滤器，有效过滤孔径≤10um ；配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。
12.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂。13.配置医生椅，至少有6个方位可调节。
14.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年。

配置清单
1.感应LED冷光灯 1套
2.治疗椅 1套
3.电动驱动系统 1套
[bookmark: _GoBack]4.下挂式医生工作台 1套
5.15个轻触式按键控制面板 1套
6.低压观片灯 1套 
7.低速手机管线 1套
8.侧箱 1套
9.内置热水系统 1套
10.三用枪 2套
11.纯净水系统 1套
12.一体式痰盂缸 1套
13.强弱吸系统 1 套
14.地箱 1 套
15.脚踏 1套
16.医师椅1套
17.牙椅使用说明书 1套

